MITSUBISHI Changes for the Better
'{ }‘ ELECTRIC

AR CONDICIONADO

Mural para salas de servidores MSY-TP




MSY-TP - So6 Frio

O modelo split Mural MSY-TP é um
sistema S0 Frio, ideal quer para pequenas
salas técnicas, quer para dreas de
servidores que requerem um elevado

arrefecimento sensivel.
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¢ Principais Vantagens

- Dimensbes compactas, com design estiliza-

do, em branco puro

- Grande capacidade de arrefecimento sensivel
- Elevados niveis de eficiéncia energética,
gragas a utilizagdo do fluido frigorigeno R32

- Programagédo semanal,

proporcionando

maior controlo do funcionamento do sistema
- Operagédo de arrefecimento até -25°C de

temperatura no exterior

- Funcdo alternancia/redundancia opcional
(contacte-nos para mais informacgdes)

Sistemas MSY-TP So Frio - Modelo mural para salas de servidores

Tipo Inverter
Modelo MSY-TP35VF MSY-TP50VF
Unidade Interior MSY-TP35VF MSY-TP50VF
Unidade Exterior MUY-TP35VF MUY-TP50VF
Alimentacdo Eléctrica | U. Ext. (V-50Hz) 230/Monofasico/50

Capacidade Nominal| kW 3.5 5.0
'C_> Min-Max 1.5-4.0 1.5-5.7
Z FCS (factor de calor sensivel) 0.98 0.82
S| Consumo Nominal [ kW 0.760 1.450
9 EER 4.61 3.45
s | Categoria EEL - -
| Consumo anual eléctrico’?| kWh/a 136 218
Z| SEER™ 9.0 8.0

Categoria energética A+++ A++

Corrente funcionamento (Max) A 9.6 9.6
o | Consumo Nominal kW 0.033 0.034
g Corrente funcionamento (Max)| A 0.4 0.4
£ | Dimensdes (mm) AxLxP 305x923x250 305x923x250
E Peso kg 12.5 12.5
2| Caudal de Ar (mh) | Min-Med-Max-SMax 606-696-822-984 606-696-822-984
% Nivel de ruido (SPL) @B@) | Min-Med-Max-SMax 31-36-40-45 31-36-40-45
=| Nivel de ruido (PWL) | dB(A) 60 60
5 Dimensdes (mm) AxLxP 550x800x285 550x800x285
= | Peso kg 34 34
£| Caudal de Ar m®/h (Arefecimento) 1758 1758
wo|_Nivel de ruido (SPL) | dB(A) (Arrefecimento) 45 47
2| Nivel de ruido (PWL) | dB(A) (Arrefecimento) 58 61
% Corrente funcionamento (Max)| A 9.2 9.2
2| Dimenséo disjuntor | A 10 10
g Didmetro da tubagem| Liquido/Gas 6.35(1/4")/9.52(3/8") 6.35(1/4")/9.52(3/8")
;5( Comprim. méx. tubagem | m (Ext-Int) 20 20
% | Altura max. tubagem| m (Ext-Int) 12 12
= | Refrigerante R32*" Pré-carga kg/GWPACO, eq 0.85/675/1.67 0.85/675/1.67
Temperatura exterior | s ofegimento (o) -25~+46 -25~+46
de funcionamento

*1 Fugas de refrigerante contribuem para as alteragoes climéticas. Um refrigerante com menor potencial de aquecimento (GWP) contribuird menos para o aquecimento global que um refrigerante com GWP mais elevado, caso ocorra uma fuga para a atmosfera. Esta aplicagdo
contém um fluido refrigerante com um GWP igual a 550. Isto significa que se 1kg deste refrigerante se dispersar na atmosfera, o impacto no aquecimento global seria 550 vezes superior a 1kg de CO2, durante um periodo de 100 anos. Nao tente nunca interferir com o circuito do
refrigerante ou desmontar o produto sozinho, pega sempre a um profissional. O GWP do R32 €é 675 nos termos do 4° Relatdrio de Avaliagéo do IPCC./*2 Consumo energético baseado em resultados standard de testes. O consumo real de energia dependera da forma como o
equipamento é utilizado e onde esta localizado./3 SEER e outras descrigdes relacionadas séo baseadas no REGULAMENTO DELEGADO DA COMISSAO (EU) N°626/2011.
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*Comercializados em separado
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Garantia

@ for a greener tomorrow

Eco Changes expressa o posicionamento da Mitsubishi Electric em
matéria de Gestdo Ambiental, para atingir um amanha mais verde.
Através de uma vasta gama de tecnologias e negdcios, a Mitsubishi
Electric contribui para a formagé&o de uma sociedade sustentavel.

0s equipamentos de Climatizacéo e Bombas de Calor Mitsubishi Electric contém gases fluorados com efeito de estufa, dos tipos HFC-R32 (GWP 675), HFC-R410a (GWP 2088), HFC-R134a

(GWWP 1430) e HFC-R407c (GWP 1774). A instalacdo destes equipamentos deverd ser efetuada por pessoal qualificado, nos termos dos regulamentos europeus 303/2008 e 517/2014.
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